
未来を想像し、コトを創造する

空調設備の電気代、
まるごと削減いたします。

経営者の皆様へ



現在までの電気代削減策とこれからの対策

現在

喫煙環境 省エネ機器
導入

新電力
電気料金
プラン見直し（　　　）

2020.4
改正健康増進法

2011.3
東日本大震災

2000.3
電力小売自由化
（特別高圧）

2004.4 / 2005.5
電力小売自由化

（高圧）

2016.4
電力小売自由化
全面自由化

2020.4～
コロナショック
（緊急事態宣言）

禁煙環境の
節電対策

コロナ禍の
感染対策

高

低

消
費
電
力

ステージ1

（省エネ対策前）

ステージ2

ステージ3 ステージ4

電気代の削減対策は
まだ終わっていません。
これからも
まだまだ続きます。

震災の影響で
節電志向が拡大

全面自由化によって
電気料金プランの
見直しが加速

全面禁煙環境の省エネ対策と
同時にウイルス対策も必要に
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これからの対策はどうすればいいの？

まずは、どこに問題があるのか
見つけることが先決です。

現地にて調査

※「空気設備図面」があればさらに詳しく調査できます。

そこに問題があるのに
それを問題と思って
いないのが問題です!

お預かりする書類

換気扇 室外機 空気循環
構造

電気明細書

調
査
費
用
は
無
料
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調査をすれば何がわかるの？

問題が見つかれば
それに応じた電気代削減の対策が施せます。

未来のコトは、お客様のさまざまな問題を解決する

電気代削減の対策をご用意しています。

劣化・汚れ・年式・性能など
電気代に悪影響を及ぼしている要因を分析

ご契約プランや消費電力量などから
現在のプランに問題がないかを分析

闇雲な対策は経費のムダです。
しっかりと焦点を定めて
対策することが大切です。

換気扇 室外機 空気循環
構造

電気明細書
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6つの電気代削減対策

smart air
series
の導入

禁煙環境に
合わせて
換気設備の
運転を最適化

洗浄によって
コンプレッサーの
負荷を軽減し
消費電力を軽減

火災保険を活用し
業務用エアコンを
新品に無料で交換

換気能力が高い
高機能機器を
補助金を
活用して導入

Comming SoonComming Soon Comming SoonComming Soon

現在ご契約の
電気料金プランを
見直して

最適プランを提案

コンデンサの設置で
力率を改善し

有効電力を増やして
ロス軽減

室外機の
洗浄

エアコンの
無料交換

高機能
換気設備の
提案

電力単価の
交渉

力率改善の
提案

2 3 4 5 61

未来のコトの出来るコト
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パチンコホールの
換気量

他の商業施設の
換気量

多

少

換
気
量（
電
気
代
）

CO2の室内濃度基準

換気対策を満たしている条件
建築物衛生法における

喫煙環境では
換気量を多くする
必要がありましたが、
禁煙環境においては
過剰換気になっています。

集客率によっては
もっと少なくしても
問題ありません。

禁煙環境では
換気量を少なくする
ことができます。

1,000ppm

パチンコホールは
必要以上に換気しています。

smart air series の導入1

5

喫煙から禁煙に環境が変化したのに
換気量がそのままでは電気代をムダにしています。

パチンコホールの換気量を最適化するのが smart air series です。
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通常よりも換気量を増やして
ウイルス感染を抑制する
コロナ対策用の設定もご用意しております。

CHECK

smart air series の導入1

smart air series とは
禁煙後の空気環境に合わせて換気扇の運転を1/3に抑制し
大幅に電気代を削減する画期的なサービスです。

スマートエアシリーズ

給気 排気

冷

や
した空気がムダに出

てい
く

100％
換気量／エアコン運転率

スマートエアシリーズ導入前 スマートエアシリーズ導入後

必要な分だけ換気

給気 排気30％
換気量／エアコン運転率

空調設備は現状のままなので
設備投資費用は1年で焼却できます。
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さらに、エアコンから排出される空気に
オゾンを注入しウイルス感染リスクを低減。

夏（冷房のイメージ）

給気

防火
ダンパー

排気

全熱交換器

室内機
混ざる

空調される

熱交換熱交換
EA

R
A

OA SA

SA

RA

ボリューム
ダンパー

熱い ぬるい やや
ぬるい

冷たい 冷たくて
きれい

Comming Soonsmart air series の導入1

コロナ禍の
ウイルス感染対策に
対応しています。

冷えた空気と一緒に
オゾンを散布し

ホール内のウイルスを抑制

閉店後にホール内に
オゾンを充満させておけば
壁のにおいも取り除けます。

オゾン発生装置を設置

CHECK

屋 外

ホール内



室外機洗浄のご契約をいただけた場合、
smart air series の初回保守点検費が無料になります。

CHECK
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2 室外機の洗浄

洗浄剤には消泡剤を混ぜて
泡の飛散を防ぎ
近隣に迷惑をかけません。

リトマス試験紙を使用し
環境を汚染していないか
確認いたします。
（pH8.6以下）

清潔な作業着を着用した
専門スタッフが作業します。

室外機の汚れは空調機器に大きな負荷がかかります。
洗浄によって運転効率が高まり電気代が削減できます。

環境に配慮した洗浄方法で汚れを落とします。
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2 室外機の洗浄

洗浄前の室外機

汚れがひどい ややきれい きれい

洗浄前と洗浄後の状態を写真でご確認

※この報告書はイメージです。

洗浄前の室外機

洗浄後は作業報告書にて
洗浄結果もお伝えいたします。

SampleSample

洗浄前と洗浄後の状態を
ご確認いただけます。　　　　　　　

洗浄による効果を3段階のマークで表示

洗浄で期待できる省エネ効果を表示

10%削減消費電力量を
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CSR活動

持続可能な開発目標（SDGs）への取り組み

株式会社未来のコトは、事業を通じて社会課題の解決と価値の創造に取り組んでおります。
自社サービスを通じてSDGsが目指す持続可能な社会実現に向けて貢献いたします。



会 社 名

設 立

資 本 金

本 社 所 在 地

：

：

：

：

：

：

：

 
：

 
：

（2020年6月現在）

株式会社 未来のコト

2018年8月27日

500万円

〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-2-5 
なんばセントラルプラザ リバーガーデン 2106号室
Tel:06-6630-8707  Fax:06-6630-8708

決 算 期

主 要 取 引 銀 行

税務アドバイザー

 
法律アドバイザー

 
特許アドバイザー

12月

関西みらい銀行　石切支店

齊藤 功一（税理士法人N総合会計）
https://www.n-office.gr.jp

大迫 雅（新日本綜合法律事務所）
http://www.nj-law.jp/

植田 吉伸（ミライエ国際特許事務所®）
http://www.miraie-ip.com/

ホームページ       h t tps : / /m i rako to .co . jp

まずはお気軽にお問い合わせください。 月～金曜日 10：00～18：0006-6630-8707



これからのホールの空気は   　　　　　　に全てお任せ

まずはお気軽に
お問い合わせください。

月～金曜日
10：00～18：0006-6630-8707

専門スタッフがご使用の
換気扇のメーカーや
型番、換気方式・故障の
有無の調査を行ないます。

換気調査報告書をご提出し、
「smart air Fan」の運用が
可能かどうかを
ご報告いたします。

換気扇の制御盤に
「smart air Fan」の
取付工事を行います。

■導入までの流れ

調査

報告

導入

会社概要

会 社 名

設 立

資 本 金

本 社 所 在 地

：

：

：

：

：

：

：

：

：

（2020年1月現在）

株式会社 未来のコト

2018年8月27日

500万円

〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-2-5 
なんばセントラルプラザ リバーガーデン 2106号室
Tel:06-6630-8707  Fax:06-6630-8708

決 算 期

主 要 取 引 銀 行

税務アドバイザー

法律アドバイザー

特許アドバイザー

販促アドバイザー

12月

関西みらい銀行　石切支店

齊藤 功一（税理士法人N総合会計）
https://www.n-office.gr.jp

大迫 雅（新日本綜合法律事務所）
http://www.nj-law.jp/

植田 吉伸（ミライエ国際特許事務所®）
http://www.miraie-ip.com/

株式会社フォーディ
http://www.for-d.co.jp/

ホームページ

https://mirakoto.co.jp

・平日、土日祝日の想定稼働率が
  分かる資料をご用意ください。

休業なしで
導入いただけます！

大掛かりな工事は不要なので

調査から
報告までの
ステップは
無料で
行ないます。

smart airseries

未 来 を 想 像 し 、コ ト を 創 造 す る
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smart air Fan

電力消費がもっとも多いのは“空調”

■出典：東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター
　遊戯施設（パチンコ店・スロット店の省エネルギー対策）

既存の換気システムでは、パチンコホールの場合、1時間に8～10杯ほど室内の空気の
入れ換えを行っており、エアコンでせっかく冷やした空気も一緒に排出されています。

そのため、エアコンの電気使用量が多くなるのです。

2020年4月より全面施行される「改正健康増進法」により、禁煙化でクリーンになった

店内環境に合わせて「smart air Fan」で換気量をコントロールすることで、

ムダなエアコンの稼働を抑え、電気使用量を低減できます。

エアコンの電気代が
高いのは、実は換気量に
原因がありました。

38％
空調
（換気含む）

照明・
コンセント

遊具

その他

24％

29％

9％

照明・コンセント

遊具

その他

12％

29％

11％

給気 排気100％
換気量／エアコン運転率

冷やした空気がムダに出てい
く

照明・コンセント

遊具

その他

10％

23％

9％

48％
空調
（換気含む）

58％
空調
（換気含む）

換気量が
多いと、

エアコンの
使用電力が
上がる

換気回数の目安（例）

飲食店

病院

6

6

食堂、レストラン

診療所、病院、事務室

区 分 換気
回数部 屋 の 種 類

劇場・映画館

パチンコホール

20

8

映写室

ホール

区 分 換気
回数部 屋 の 種 類

■部屋の必要換気回数から求める方法

必要換気量（㎥/h） ＝ 毎時必要換気回数（回/h）×部屋の容量（㎡）

［例］●場所：事務室
　　●必要換気回数（回/h）： 6回/h
　　●部屋の広さ：床面面積130m、天井高高さ2.5m、部屋の容積130×2.5=325（㎥）
　　●必要換気量：6×325=1950㎥/hとなります。

ホールの電力使用比率は、空調の占める割合が非常に大きくなっています。
しかし、電力使用量が多いということは省エネ効果も得やすいとも言えます。
電気代を削減するには、空調の使用量を見直す事が必要ですよね？

最新のエアコンを導入しているホールでも

省エネ化が進んでいないホールでは下記のような場合も 4.5～6mの高天井のホールではさらに割合が高くなります



給気 排気

冷
やした空気は煙とともに出

てい
く

給気 排気 給気 排気

冷
やした空気 がムダに出

てい
く

必要な分だけ換気

禁煙環境に合わせた換気量に最適化し、エア コンの消費電力のムダを改善

※図は全てイメージです。

■タッチパネル画面 1. 100％運転

禁煙になっても換気量の設定が
喫煙時のままだとムダが発生

「smart air Fan」で
禁煙後の最適な換気量に制御

1時間あたりの
空気の入れ替え

10杯

禁煙後も換気量が喫煙時のままだと、クリーンな空気にも関わらず、
過剰な換気量で、エアコンで冷やした空気もムダに出て行きます。

2020年4月 屋内原則禁煙
「改正健康増進法」施行

「smart air Fan」で禁煙後の最適な換気量に制御。
必要な回数の換気ですむので、エアコンの運転も抑えることができます。

3 4

30％
換気量／エアコン運転率

喫煙環境下では
1時間に10杯ほど換気が必要

1時間あたりの
空気の入れ替え

10杯

喫煙環境下では1時間に10杯ほど空気を入れ換え。
冷やした空気も排気されるためエアコンも常時フル稼働。

■運転モードについて

100％
換気量／エアコン運転率

1時間あたりの
空気の入れ替え

3杯
クリーンな冷えた空気をムダに排出 クリーンな環境に合わせてムダを低減

100％
換気量／エアコン運転率

smart air Fan

1.100％運転
4.換気扇OFF
ナイトパージ
シーズン

2020年　月　日　時　分
2.禁煙
5.ウィルス対策

3.禁煙+稼働率

メンテナンス
ON

イベント

ON

OFF

OFF

今までの喫煙環境下では1時間に10杯ほど空気の
入れ換えが必要でした。ホール内が禁煙環境になって

も換気設定が喫煙時のままだと、過剰な換気量で、

エアコンで冷やした空気もムダに出て行きます。

「smart air Fan」は禁煙環境の
最適な換気量に制御し、エアコンの運転を

抑え、消費電力のムダを改善します。

「smart air Fan」はタッチパネルで運転モードを選択できます。
ホール内の状況や用途によって、最適なモードをお選びください。

「smart air Fan」導入前の換気回数（100％）の設定で運転します。

3. 禁煙＋稼働率
禁煙モード（30％運転）を基本に、客席の稼働率※に合わせた換気
回数で運転します。平日と土日・祝日や、朝夕で変化する稼働率に合
わせられるので、さらに節電効果が期待できる運転モードです。

※月～金曜日の平日と、土日・祝日の2パターンの客席稼働率が把握できる資料の
ご提供をお願いしております。資料に基づき、1時間単位の平均稼働率に合わせ
た換気回数を設定します。

※イベント日の客席稼働率が把握できる資料のご提供をお願いしております。

※オプションで、ホールコンピューターで管理されている客席稼働率とリアルタイム
に連動させることもできます。詳細は営業担当者にご確認ください。

4. 換気扇OFF
換気扇をOFFにします。

5. ウィルス対策
ウィルス対策のために常時30％の換気回数で運転します。

イベント
客席稼働率が上がるイベント日に合わせたモードです。当日の開店時
に設定すると、24時間後に自動的にイベントモードはOFFになります。

2. 禁煙
禁煙後の環境に合わせ、「smart air Fan」導入前の30％の換気
回数で常時運転します。エアコンの運転を抑え、節電効果のある
モードです。

通常営業時選択モード



給気 排気 給気 排気

OFF

OFF

ON

禁煙モード（30％運転） 禁煙モード（30％運転）ナイトパージモード（100％運転）

ナイトパージモード

■タッチパネル画面

■運用例

5 6

■ナイトパージモード

さらに、さまざまな換気方法で、効率よく快適に  消費電力のムダを改善

■シーズンモード

smart air Fan

※図はイメージです。

1.100％運転
4.換気扇OFF
ナイトパージ
シーズン

2020年　月　日　時　分
2.禁煙
5.ウィルス対策

3.禁煙+稼働率

メンテナンス
ON

イベント

ON

OFF

OFF

20：00 22：00
閉 店 開 店

24：00 2：00 4：00 6：00 8：00 10：00

エアコン

換気扇

外気温度の低い夜間（空調時間外）に、ビル
コンクリート躯体やホール内に蓄積された
熱を夜の外気で冷却することで、開店時の
エアコンON時の冷房負荷を軽減し、節電が
図れます。また、ホール内に残る体臭や禁煙
前から壁紙などに付着した臭いも夜間のうち
に排出でき、クリーンな環境を維持できます。
タッチパネルで選択しておくとタイマーで自動
的に運転するので、スイッチON/OFFの手間
も省けます。

春先や秋口など、営業時間でもホール内より
外気のほうが温度が低い季節は、換気量を
抑えず、積極的に外気を取り入れ排出するこ
とでエアコンの運転を抑えることができます。

「smart air Fan」は換気量を抑えるだけではありません。
必要な時は逆に外気を積極的に取り入れ、ホール内を快適な環境に保ちながら、効率的なホール運用をサポートします。

シーズンモード

OFFON

OFFON シーズンモード（100％運転）

■運用例

8：00 10：00
開 店 閉 店

12：00 14：00 16：00 18：00 20：00 22：00

エアコン

換気扇

夜間の外気で
遊技台や
機器類の
熱を冷却

ホール内に
残った

異臭などを
外に排出

涼しい外気を
取り入れ
エアコンの
運転を抑える

※外気温は気象庁が発表する前年度の気象データを元に
設定しています。

※オプションで、温度計をホール内と屋外に設置し、その気
温差からリアルタイムに換気量を連動させることもできま
す。詳細は営業担当者にご確認ください。

自動的にON



これからのホールの空気は   　　　　　　に全てお任せ

まずはお気軽に
お問い合わせください。

月～金曜日
10：00～18：0006-6630-8707

専門スタッフがご使用の
エアコン室外機のメーカーや型番、
台数の調査を行ないます。

電力低減効果試算表をご提出し、
「smart air Demand」の
運用が可能かどうかを
ご報告いたします。

エアコンの室外機に
「smart air Demand」
の取付工事を行います。

■導入までの流れ

調査

報告

導入

会社概要

会 社 名

設 立

資 本 金

本 社 所 在 地

：

：

：

：

：

：

：

：

：

（2020年1月現在）

株式会社 未来のコト

2018年8月27日

500万円

〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-2-5 
なんばセントラルプラザ リバーガーデン 2106号室
Tel:06-6630-8707  Fax:06-6630-8708

決 算 期

主 要 取 引 銀 行

税務アドバイザー

法律アドバイザー

特許アドバイザー

販促アドバイザー

12月

関西みらい銀行　石切支店

齊藤 功一（税理士法人N総合会計）
https://www.n-office.gr.jp

大迫 雅（新日本綜合法律事務所）
http://www.nj-law.jp/

植田 吉伸（ミライエ国際特許事務所®）
http://www.miraie-ip.com/

株式会社フォーディ
http://www.for-d.co.jp/

ホームページ

https://mirakoto.co.jp

・直近1年間の電気料金明細書または、
 それに準ずる資料をご用意ください。

休業なしで
導入いただけます！

大掛かりな工事は不要なので

調査から
報告までの
ステップは
無料で
行ないます。

smart airseries

未 来 を 想 像 し 、コ ト を 創 造 す る
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smart air Demand

エアコンの消費電力を抑えるために、設定温度を制限したり手動で空調のON/OFFなどを

行なうと、ホール内の快適性は保てません。かといって最新の省エネ性の高いエアコン設備

を導入するのは、なかなか難しいですよね。

私たちがご提案する「smart air Demand」はお使いのエアコンをそのままに、設定

温度も下げることなく電力のデマンド値を抑え、電気基本料金を削減するシステムです。

空調の節電・コスト削減でホール運営をサポートします。

ホールの快適さと
エアコンの電気代削減の
両立をご提供します。

「smart air Demand」導入

電気基本料金とデマンド値について 最大デマンド値を抑えることが、契約電力の削減に

最
大
デ
マ
ン
ド
値（

kW
）

150kW

140kW

契約電力 150kW

最大デマンド値が下がると、
来年9月までの契約電力は、

140kWになります

※契約電力は、過去1年間（当月と前11ヶ月）の最大デマンド値に基づいて算出されます。

月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 9

最大デマンド値

基本料金のない新電力をご契約の場合も、
電気料金は削減されます

高圧電力のメーターは30分毎の電力の
平均値を計算しています。これをデマンド値
といい、1か月の中で一番大きいデマンド
値を最大デマンド値といいます。そして1年
間の最大デマンド値が次の1年間の契約
電力となります。

最大デマンド値をいかにして抑えるかが
契約電力を抑え、基本料金の低減につな
がることになります。
smart air Demandは、このデマンド値を
自動的に抑えて、節電を図るシステムです。

お使いの
エアコンは
そのまま

ホールの
快適さも
そのまま

基本料金 電力量料金
1か月に使用した電力

料金単価契約電力
過去1年間の最大デマンド値

電気料金＝



エアコンのインバーターモーターをコントロ ールし、 デマンド値を抑制。

3 4

smart air Demand

エネルギー使用ピーク時に、機器を停止させてしまうデマンドコントロール装置や、手動で空調のON/OFFをして

消費電力の削減をはかる場合、室外機コンプレッサーに負担をかけたり快適性を損うことがあります。

「smart air Demand」なら、インバーターモーターの回転数を効率よく自動制御するので、

空気の循環は変わらず、室内を快適な温度に保ちます。

エアコンの消費電力の内、室外機の圧縮機用インバーターモーターが全体の90％を占めています。

特にエアコン立ち上げ時は、室内の設定温度に達するまでフル回転で作動するため、

短時間に電力消費が増え、デマンド値も上昇します。「smart air Demand」は自動制御で

インバーターモーターの回転数を下げて、効率のよい運転でデマンド値を抑えます。

■従来のデマンドコントロール機器と smart air Demand の違い■ smart air Demand で電力を抑えるしくみ

デマンド監視

制御の
しくみ

デマンドコントローラー

●店舗スタッフが室内機を止める。
　または設定温度を調節する

快適性 ●一定時間、室外機が止まり送風状態に
　なるので不快に感じることがある

●常に夏は冷風（冬は温風）が出ている
　お客様に快適な空間を提供

●手動のため、気付かず、
　調整することを忘れることがある

省エネ性

設定温度に
なるまでの時間

●平均10～15％削減
●頻繁に室外機のON/OFFを行なうので
　起動電力がかかり、機器に負荷もかかる

●電気代を約30％削減
●機器に負荷がかからない

●冷媒のスピードを70％以下にしているので、若干時間がかかる

取付け可能な
エアコン ●インバーターエアコンであれば、取付け可能●インバーターエアコンと旧型の定速エアコンが取付け可能●インバーターエアコンと旧型の定速エアコンが取付け可能

●設定したデマンド値を超えそうに
　なると警報で知らせる手動で調整

●設定したデマンド値を超えそうになると
　警報で知らせる
●機器の優先順位に従って自動停止制御

●警報なし自動回転数制御

通常運転通常運転 強い運転

zzzz 

通常運転し続ける送風のみのエアコン（室内機）を補助するために
まわりのエアコンが通常より強く運転してしまう

補助

smart air Demand

温かい空気
コンプレッサー

smart air Demand アダプター

奪った熱を
室外へ放出

奪った熱を冷媒が運ぶ

インバーターモーターの
周波数を指示

指示された周波数で
回転を抑え、省エネ運転

熱を奪われた冷媒が冷えて室内機へ

圧縮機用
インバーター
モーター

インバーター
モーターが、
エアコン電力の

90％！

省エネ運転しながら設定温度に到達するまで
ゆっくり冷やすことでデマンド値を抑えます

ON/OFF

回転数
制御

停止
制御

アダプター

100

80

60

40

20

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7

モーター容量（kW）

効
率（
％
）

5.5 7.5 11 15 22 30 3745 55

■インバーターの制御について
「smart air Demand」はモーターそのものの回転数をインバーターによっ
て調整することによって冷媒のスピードを制御する方式であり、必要動力が
大幅に低下し理想曲線に近いことがわかります。理想曲線とは効率100％の
可変速装置で運転したときの所要動力を示す曲線です。つまり、インバーター
制御ではモーターそのものの回転速度を効率よく変化させることができるの
で、モーターに流れる電流はほぼ一定でも、回転速度が低くなるとモーター
の必要な電圧が下がることで動力が減り、省エネとなります。

インバーター効率

総合効率
（インバーター+モーター）

上記文言グラフとも、参考でいただいたwebサイトより引用していますので、内容のご確認をお願いいたします



「smart air Demand」は「smart air Fan」と
組み合わせることでさらに効果を発揮します。

「smart air Fan」の導入で換気量を適切にしたら、
エアコンの冷やすスピードも抑えましょう。通常、エアコン

は設定温度に向かって早く冷やし続けますが、換気量を

抑えた空間ではその早さがムダになります。その冷やす

早さを「smart air Demand」で抑制し、適正化
することで、安定的にエアコンを省エネ運転でき、

ホール内の快適さの維持と、最大デマンド値

の低減が両立できます。

5 6

smart air Fanと組み合わせるとその効果は さらに大きく。
smart air Demand

室温変化

※図は全てイメージです。

温かい空気 温かい空気

開店時間開店準備

コンプレッサー

温度を
下げて排出
（イメージ）

5 ℃程度

スイッチON

8:00 9:00 10:00

設定温度まで最短で冷やそうとするため、換気量が最適化
された空間だと、早く冷やしすぎてしまい、ムダが生じます。

最適化された換気量に合わせた省エネ運転で、冷やすスピードを
抑え、電気使用量のムダを低減し最大デマンド値を抑えます。

圧縮機用
インバーターモーター

アダプターが制御した周波数で
省エネ運転！

コンプレッサー

アダプター

smart air
Demand

温度を
下げて排出
（イメージ）

4.2℃程度

圧縮機用
インバーターモーター

設定温度 室温変化

開店時間開店準備

スイッチON

8:00 9:00 10:00

設定温度

30％
換気量

30％
換気量

フル回転でも設定温度に達するまで2時間かかる フル回転で冷やすため、1時間で設定温度に到達
早く冷えすぎて開店時間までアイドリング状態

省エネ運転しながら設定温度に到達
ゆっくり冷やすことでデマンド値を抑えます

設定温度に達するまでフル回転 設定温度に達するまでフル回転 回転を抑えながら設定温度に向かう

温かい空気

コンプレッサー

温度を
下げて排出
（イメージ）

5 ℃程度

喫煙環境下では換気量が多いため、設定温度に達するまで
エアコンは起動時にフル回転。

圧縮機用
インバーターモーター

100％
換気量

室温変化

開店時間開店準備

スイッチON

8:00 9:00 10:00

設定温度

換気量を抑えても、エアコンの
運転速度がそのままだとムダが発生

「smart air Demand」で
換気量に合わせて、エアコンの運転を抑制

喫煙環境下の換気量に合わせた
エアコンの運転速度

設定
温度

100km/h

設定
温度

70km/h

スピード重視で目的地に早く到達。到達後もアイドリング状態が続き非効率。

従来は smart air Demand 導入後

ゆっくりと効率よく目的地に到達することで燃費抜群！

車で例えると…

2020年4月 屋内原則禁煙
「改正健康増進法」施行
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